prohlaseni o vlastnostech |
¢.PR19-007-CK

1. Jedine&ny identifikadni kod vyrobku:
ACL 16 + 50/70 (PR19-007-CK)

2. Zamyslené pouZiti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfisluSnou harmonizovanou
technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:

asfaltovy beton pro lozni vrstvy vozovek pozemnich komunikaci a jinych dopravnich ploch s tloustkou vrstvy
50-70 mm a tfidou dopravniho zatizeni II-VI; pojivo 50/70.

3. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontakini adresa vyrobce podle €l. 11 odst. 5:

STRABAG Asfalt s.r.o.
Na Svadlackach 478
CZ 392 01 Sobéslav Il

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstfiku: Zapis do OR u Krajského soudu v Ceskych Budéjovicich, oddil C,
vlozka 8452

4. Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz pina moc se vztahuje na tkoly
uvedené v ¢l. 12 odst. 2:
STRABAG Asfalt s.r.o.
obalovna StaSov

Na Svadlackach 478
CZ 392 01 Sobéslav |l

5. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobku, dle pfilohy V nafizeni (EU) €.
305/2011:
System 2+

6. Oznameny subjekt / harmonizovana technicka specifikace::

Oznameny subjekt SILMOS-Q s. r. o. NB 1951 potvrzuje certifikatem SRV &. 1951-CPR-5100801, Ze provedl
poéateéni inspekci vyrobny a systému fizeni vyroby a provadi pribézny dozor, posouzeni a hodnoceni
systému Fizeni vyroby.

Vlastnosti uvedené v prohlaseni:
viz tabulka 1 na strané 2
Harmonizovana technicka specifikace:
&SN EN 13108-1:2008 Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 1: Asfaltovy beton
Pfifazeni zakladnich vlastnosti odpovidajicich harmonizované normé, pfiloha ZA, podle tabulky ZA.1

7. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 2 je ve shodé s viastnosti uvedenou v tabulce 1 na strané 2. Toto
prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4. Podepsano

za vyrobce a jeho jménem:

@ ———— A |
Liberec, 28.2.2019 Ing. Petr Beran, vedouci skupiny sever
(misto a datum vydani) (iméno a funkce) {podpis) ‘
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Vlastnosti uvedené v prohlaseni / tabulka 1

hodnoty ITT 1

vlastnost ,iednotk# deklarované rozmezi
obsah rozpustného pojiva % hm. B mina.7 4,2
mezerovitost Vm % obyj. Viminzo - Vmaxe 57
stupef vyplnéni mezer %  VFBmingo - VFBmaxza 64,9
odolnost proti tvalym deformacim % PRD irs.0 3.2
odolnost proti tvalym deformacim Imm/10® c. WTS air0,05 A AOO4 o
vodni citlivost % ITSR 70 82,6
i minimalni michaci teplota °C 140
" maximaini michacf teplota °C 180
| kfivka zrnitosti
frakce €224 mm % hm. 100 100
R frakce <16,0 mm 7 %hm.  90-100 96
7 frakce <11,2 7 mmﬁ 7 '\ % hm. NPD 72_
frakce < 8,0 mm 7 % hm. 49 - 69 59
frakce < 5',67 mm - 7 % hm. | R NPD 48 o
frakﬂce < 40 mm % hm. 31- 7571 ” 41
Wfrakce < 20 mm o 7 % hm. o 19-35 27 |
frakce< 1,0 mm % hm. NPD 20
7 frakce £ 0,5 mmr o °/V;hm. NPD 15
\7 N frakce £ 0,25 mm % hm NPD 12
frakce < 0,125 mm % hm.  2-18 10
: frakce< 0063mm % hm. | 42-102 7,2
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